@ QVANTUM

KOMMERZIELLE UND
INDUSTRIELLE WARMEPUMPEN
32 — 192 kW

Die grol3en, hocheffizienten Warmepumpen von Qvantum lassen |-
sich leicht in Geb&dudemanagementsysteme integrieren und halten den |
Gerauschpegel auf ein Minimum. Durch die robuste Bauweise sind die
Produkte sehr zuverlassig und langlebig.

Die Bediirfnisse unserer Kunden stehen wahrend des gesamten i
Produkilebenszyklus im Vordergrund. Dank eines engagierten Teams
technischer Experten gepaart mit professionellen digitalen Tools

bekommen unsere Kunden in allen Phasen die beste Unterstiitzung. L

Die breite Palette an leistungsstarken Warmepumpen gewshrleistet,
dass die Anforderungen nahezu aller Arten von Gewerbeimmobilien

erfullt werden. -
I

Systemeffizienzklasse, Raumheizung 55 °C
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HOHE LEISTUNG GERINGE GERAUSCH- DAS ,,Q-VERSPRECHEN"
Leistungskoeffizient der Spitzen- ENTWICKLUNG Wir bieten qualitativ hochwertigen
klasse und hohe Kapazitét tiber den  Flayibler Einbau des AuRengerats Support wahrend des gesamten
gesamten Leistungsbereich in larmempfindlichen Bereichen Produktlebenszyklus

SR



MODULARES SORTIMENT
MIT VIELEN OPTIONEN

Destv=ter-aal | STEUERUNGSSYSTEM

Alle gewerblichen und industriellen Produkte von Qvantum sind

Quantum RS/2/RS® ist fur den Einsatz flussigkeitsgefthrter standardmalig mit QLC, Qvantum Logic Controller, ausgestattet.
Warmequellen vorgesehen, wie z. B. Erdreich-, Brunnen- Der QLC wird tiber ein 5,7-Zoll-Display in der Warmepumpe

und Warmeriickgewinnungssysteme. Mit dem Economiser gesteuert, auf dem alle Parameter eingestellt werden kénnen.
und dem zweistufigen EVI-Kompressor sind hohere Effizienz Der QLC erstellt dynamische Flussdiagramme, in denen alle

und Warmekapazitat bei niedrigen Soletemperaturen Temperaturen und Betriebsarten gemessen und kontrolliert
moglich. Die RS:-Modelle erreichen eine Vorlauftemperatur werden. Der QLC protokolliert auch Temperaturen sowie

von bis zu 74 °C und eine Heizleistung von bis zu 96 kW Ereignisse und vereinfacht so Einstellungen und Analysen.

pro Warmepumpe. Beispiele fiir verfiigbare Optionen Das System kommuniziert tber Modbus.

sind das X-Pro-Steuerungssystem, der Enthitzer und der

reversible Kaltemittelkreislauf zur Kahlung. Das Steuerungssystem des QLC kann auch tber einen Webserver

mit einem Webbrowser auf einem Computer oder Mobiltelefon
kommunizieren. Der QLC kann bis zu acht Warmepumpen

hintereinander mit automatischem Laufzeitausgleich zwischen den
Systemefﬁzienzk\ase, Raumheizung, 55 °C. ) verschiedenen Wérmepumpen steuern.

OPTIONEN
Beispiele fiir verfligbare Optionen:

® Das X-Pro-Steuerungssystem, das noch mehr Steuerungs-
maglichkeiten bietet.

® Heillgaswarmetauscher.

@ Reversibler Kaltekreis.

Alle Produkte von Qvantum werden vor der Auslieferung griindlich gefestet und
kalibriert, und sind dadurch &uBBerst zuverléissig und sicher ist im Betrieb.

EINZIGARTIGE LOSUNGEN fiir lhre Anforderungen

QVANTUM LB4 QVANTUM KVP

— Luft/Wasser-Wiarmepumpe — Luft/Wasser-Wirmepumpe

Die Luft/Wasser-Warmepumpe Qvantum LB4 entzieht der Luft Die Luft/Wasser-Warmepumpe Qvantum KVP eignet sich fur
Warme iber einen speziell entwickelten Trockenkiihler. Die Warme — Gewerbeimmobilien, die sowohl geheizt als auch gekiihlt werden
aus dem Luftwarmetauscher wird tiber einen mit Sole gefiillten mussen. Durch die permanente Ausbalancierung des gleichzeitigen
Kreislauf an die Warmepumpe im Innenraum tbertragen. Dadurch Heiz- und Kiihlbedarfs wird eine kosteneffiziente Lésung in einer
ist eine sehr flexible Installation des gerduscharmen AuBengeréts einzigen Anlage bereitgestellt. Der KVP leitet nur den Uberschuss
maglich. der Heizung oder der Kihlung durch den Trockenkihler ab und

maximiert so die Effizienz des Systems. Der Trockenkiihler kénnte
alternativ durch eine Flussigkeitsquelle, zum Beispiel ein Bohrloch,
ersetzt oder ergénzt werden.

Der Qvantum LB4 liefert bis zu 65 °C und hat eine Heizleistung
von bis zu 165 kW pro Warmepumpe. Durch den Einsatz von
Flussigkeitseinspritzung und Economizer kann der LB4 Wéarme bei
65 °C bis zu -20 °C AuBBentemperatur liefern und mit einer hohen Der Qvantum KVP hat eine Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C

saisonalen Leistungszahl (SCOP) arbeiten. und eine Heizleistung von bis zu 165 kW pro Einheit.
Systemeffizienzklasse, Raumheizung, 55 °C. Systemeffizienzklasse, Raumheizung, 55 °C.
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GEIGNET FUR ENERGIENETZE DER 5. GENERATION (5GDHC)
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QVANTUM VS
— Wasser/Wasser-Warmepumpe
Die Wasser/Wasser-Warmepumpe Qvantum VS verfiigt iber einen

invertergesteuerten Kompressor, mit dem die Warmepumpe die
Leistung kontinuierlich an den aktuellen Heizbedarf anpassen kann.

Qvantum VS hat eine Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C und eine
Heizleistung von bis zu 79 kW pro Warmepumpe.

Systemeffizienzklasse, Raumheizung, 55 °C.
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Heizleistung ..., E:g
Heizleistung 0 °C/35 °C kW 26,2 bis 148,8 31,3 bis 67,1 -gig
Heizleistung 0 °C/45 °C kw 26,7 bis 151,2 29,2 bis 62,8 é%
Heizleistung 0 °C/65 °C kW 27,9 bis 158,4 27,2 bis 58,7 fg-g
Heizleistung 10 °C/65 °C kw 34,2 bis 194,8 36,1 bis 77,6 ;zé
Kondensator g §
Max. Betriebstemperatur °C 65 74 g ;Z
Verdampfer % E
Eintritistemperatur des Verdampfers °C 10/ 25 %;‘i‘"
(Min/Max) * i3
Kiltemittelkreislauf giz
Art des Kaltemittels R407C R513A é g
Menge des Kéltemittels kg 3,8 bis2x8,3 3,9 bis 8,1 g
GWP (AR 5) 1624 573
CO,(e) 31,3 bis 67,1 Tonnen 6,17 bis 26,96 2,23 bis 4,64
Abmessungen und Optik
Breite mm 600 bis 2100 1200 bis 1500
Tiefe mm 640 640
Héhe mm 1418 bis 1665 1665
Gewicht kg 234 bis 700 294 bis 525
Schallpegel (LWA ...,
Schallleistungspegel dB (A) 47 bis 53 47 bis 50
Komponenten

Kompressortyp Vollstandig hermetischer EVI-Scroll

Anzah| der Kompressoren Stk. 1 bis 4 2 bis 3

Anzahl der Kaltemittelkreislaufe Stk. 1 bis 2 1

Elekirische Daten

Sicherung (abh&ngig von der A 25 bis 125 35 bis 63

Stromversorgung)

Nennspannung \ 400 V 3N — 50 Hz

*Die Daten gelten fiir den gesamten RS/2-Bereich. Die Daten gelten fiir den RSe-Bereich bei Verwendung von
Bioethanol (29%) als Solefliissigkeit.

x . 3 WIR VERANDERN DIE ART UND WEISE, WIE DIE STADTE
WARMEPUMPEN FUR | europas seveizr weroen.
Qvantum, 1993 in Schweden gegriindet, entwickelt hochwertige W&rme-
N ‘ H H A LT I G E pumpen fiir einzelne Geb&gude und innovative Warmepumpenldsungen
°0 fiir dicht besiedelte Gebiete, damit alle Menschen von emissionsfreien

Heiz- und Kiihlsystemen profitieren kénnen. Das Unternehmen verfiigt

tiber fundierte Kenntnisse sowohl in der Warmepumpentechnologie als
auch in der Energiesystemtechnik und arbeitet eng mit Ingenieurbiiros,
Installateuren, Projektentwicklern und Versorgungsunternehmen zusammen.

Qvantum

Jite gatan 7, 265 38 Astorp — Sweden
+46 10 332 00 50 | gvantum.com




